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Notre distributeur routier, & compteur continu, DUX 5, agréé par le Service des Instruments de Mesure, peut étre fourni,
soit en type V5 avec indicateur de Volume double face, soit en type P5 avec indicateur de Prix double face.

Chaque appareil est équipé d'un groupe électro-pompe auquel peut étre adjointe une pompe & main de secours.
Il est livré avec un flexible de 3/4 de pouce de 4 métres de longueur muni d’un robinet modérateur de débit; I'ensemble
se range dans la cabine.

Le DUX 5 (P5 ou V5) est constitué par les éléments standardisés et interchangeables suivants, chacun d'eux pouvant
étre démonté et remplacé indépendamment des autres :

A) Cabine carrossée étanche. D) Dispositif indicateur (de Volume ou de Prix).

B) Groupe Moteur-Pompes-Filtre. E) Equipement Electrique.

C) Bloc Mesureur-Séparateur-Récupérateur.




C) BLOC MESUREUR-SEPARATEUR-
RECUPERATEUR

Le Mesureur, de un litre de cylindrée, est constitué par
4 cylindres chemisés en acier inoxydable opposés
deux a deux et par deux équipages de pistons en alliage
léger munis de garnitures d'étanchéité, en matiére spéciale,
a rattrapage automatique d'usure.

Le réglage est réalisé par '* boite d'engrenages a rapports
étagés ', accessible sans démontage et Interchangeab[e
Le séparateur universel (essence et gas-oil), d'un volume
réduit, est d'un systéme entiérement nouveau et breveté.
Le récupérateur, peu important, est intégré dans la fonderie
du séparateur.

Ce Bloc est fixé en 13 points sur un support élastique
permettant de le centrer commodément.

face récupérateur

E. Equipement
électrique

C. Vue du bloc mesureur

B) BLOC MOTEUR-POMPES-FILTRE

Ce Bloc comprend :

— Une pompe rotative reliée par courroie trapézoidale au
moteur.

— Un moteur d'une puissance de 1/2 CH qui peut étre de
tous les types adoptés sur les distributeurs d'hydro-
carbures : fermés pour tous courants, antidéflagrants
pour triphasés et biphasés.

— Une pompe alternative & main de secours pouvant étre
jointe ou disjointe aisément. Celle-ci peut fonctionner
en paralléle avec la pompe rotative, le by-pass et les
clapets étant communs.

— Un filtre démontable, en toile trés fine et @ grande sur-
face de filtrage, placé a I'aspiration des pompes.

Le by-pass et le filtre sont d'une grande accessibilité.

B. Bloc de pompage
avec pompe a main
incorporée

pompe a main

B. Bloc de pompage sans
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